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Glimmen im Gewdlbe
Installation im Miinchner Nationalmuseum

Wahrend zehn Tagen und Nachten fand im Juni 2004
aum dritten Mal der Miinchner ,Designparcours”

statt. Die Designer von Tulp Industrial Design zeigten
ihre Leuchten und Mébel in einer raumfiillenden
Installation in den Gewdlben des Miinchner National-
museums. ,Im Wechselspiel von Form und Licht wer-
den Raumachsen, Schattenfelder, Yorspriinge und
lischen Teil der Leuchtmdbel”, so die Designer. Raum
und Mobiliar werden mit einer Sequenz unterschiedli-
cher, dimmbarer Lichtszenerien bespielt. Hierzu die-
nen den Designern nicht allein konventionelle
Leuchtmittel, sondern auch elektrolumineszent
leuchtende Farbflachen und fluoreszierendes Laminat,
mit denen einzelne Flachen der Mobel und der Leuch-
ten belegt waren. Drei Lichtphasen sind hinter einan-
geschaltet, von denen jede eine andere Perspek-
von Raum und Mobiliar betonte. In Phase 1 sind
iglich die elektrolumineszenten Flachen der Mébel
2usehen. In Lichtstimmung 2 werden die program-
mierten Leuchtmitel allméhlich bis zur maximalen
Helligkeit aufgedimmt. Eines der im Raum vorhande-
ien, abgedunkelten Fenster wird durch einen kiinstli-
then ,Sonnenaufgang” geflutet. Am Zenit des Raums
schalten sich zusatzlich die Leuchtstoffréhren der
Hangelampen ein. In Phase 3 erloschen alle aktiven
Lichtwellen schlagartig und lediglich die mit fluores-
_IIEndern Laminat belegten Flachen leuchten nach. js
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Wie ein Giirtel

Wohnhauserweiterung in Ouderkerk

Dem hohen Platzbedarf der heutigen Zeit angepasst
entwickelte sich ein kleines Backsteinhaus zum Einfa-
milienhaus. Das Erdgeschoss wurde auf zwei Seiten
mit einem verglasten Anbau erweitert, der um das
Esszimmer und die Kiiche beinhaltet. Zur Schaffung
der Schlaf- und Nassrdume wurde der bestehende Kel-
ler vertieft. Das neu entstandene Vollgeschoss erhielt
einen eigenen Zugang auf der Gartenseite. Formal
wurde es durch die Verwendung dunkler Ziegel als
zum Erdreich zugehirig gestaltet. Zwischen Erdge-
schoss und Erweiterung entsteht so ein Kontrast, der
durch den Riicksprung des Kellers verstarkt, den
Anbau leicht und schwebend erscheinen ldsst. Ein
wichtiger Faktor des Projektes war die Behandlung
der Schnittstellen zwischen Alt und Neu. Eine eindeu-
tige Trennung und deutliche Absetzung der beiden
Gebdudeteile sichert den Erhalt der charakteristischen
Eigenschaften des Bestandes. Die zur Innenwand wer-
dende Aulenwand blieb in rauhem Backstein erhalten
und beldsst das urspriingliche Hauschen rundum ab-
leshar. Um den Gegensatz zu verdeutlichen kamen im
Anbau Baustoffe mit glatten Oberflichen und in hel-
len Farben zum Einsatz. Die Anordnung der zuriick-
haltenden Glaskonstruktion und der biindig abschlie-
Renden Einbaumdbel mit den Gipsplatten und dem
versiegelten Estrichboden wird ebenso als zusammen-
gehorig wahrgenommen, wie das Mauerwerk mit den
bestehenden Fenstern und dem Ziegeldach. mp

Bauherr und Standort:

Familie Kornman De Man

Koningin Julianalaan 37, Ouderkerk, NL
Entwurf:

Lohmann’s, Amsterdam, NL
Fertigstellung:

September 2003

reddot design award
winner 2003

Design ist auch,

wenn man gar nichts sieh

Wie bei TECTUS, dem komplett
verdeckt liegenden Bandsystem.
Fiir anspruchsvolle, flichen-
biindige Raumstrukturen.

Einsatz an hochwertigen
ungefalzten
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