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Bij deze verdieping in een nieuwbouwblok in
Amsterdam Oost waren de posities van natte cel en
scheidingswanden al bepaald toen Heike Lohmann
werd gevraagd om een ontwerp te maken voor

het interieur. De 110 m* was als een omgekeerde
pijpenla: 20 m breed langs de gevel en ongeveer

6 m diep. De wens van de opdrachtgevers: een loft,
maar wel met afsluitbare delen. Lhmann maakte
tussen de slaap- en werkkamer een vrijstaand blok,
waarin een schuifwand is opgenomen. De ‘service-
zone’ (keuken, sanitair en meterkast) werd vormge-
geven als op elkaar aansluitende meubels, waarin

Het nieuwbouwdeel van het gerenoveerde kantoor-
gebouw van Koninklijke Vopak in Rotterdam wordt
gekoeld met Maaswater, Bij dit ontwerp van Hoog-
stad Architecten is gebruik gemaakt van betonkern
activering als hoofdverwarmingsinstallatie van het
gebouw. De betonkernactivering bestaat uit een
netwerk van watervoerende slangenregisters, die
zijn meegestort met de betonnen vlocer. Met dit
lage temperatuur systeem wordt de betonmassa
ingezet om een gebouw een redelijk constante
warmte of koelte te geven. Radiatoren of een ver-
laagd plafond worden overbodig, waardoor een
geringere bruto verdiepinghoogte nodig is.
Piekverwarming of -koeling kan worden opgevan-
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eveneens schuifdeuren werden geplaatst. Om de
ruimte toch de dimensies en het gevoel van een
loft te geven, is gekozen voor een glanzende kunst-
stof gietvloer van Bolidt, die het hele appartement
naadloos verbindt. De ‘meubels’ werden uitgevoerd
in hoogglans gelakte mdf-panelen. Met een flinke
plint van roestvast staal wordt voorkomen dat er
krassen komen op de vloer. Het daglicht dat door
de lange gevelwand het appartement binnenvalt,
krijgt door alle glans op de vloer en wanden ruim-

schoots de gelegenheid om een eigen weg te vinden
en tot in alle hoeken van de woning door te dringen.

gen door plafondelementen of een installatie in de
verhoogde vloer.

Bij Vopak is gekozen voor naverwarming met lucht
die via verhoogde vloeren wordt ingeblazen. De
condensorwarmte van de koelmachine van de
luchtverwarming wordt afgevoerd met het water

uit de naastgelegen Maas. In het voorjaar speelt het

water uit de rivier ook een rol bij de koeling van het
gebouw, als het water nog koud is. Met een
warmtewisselaar wordt deze koude uitgewisseld
met het water in het gebouw. De vloeren in het
kantoor bestaan uit prefab Wingvloeren met een
druklaag.
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ACTUALITEITEN

binnenkant

KUNSTSTOF GIETVLOER

LOHMANN’'S ARCHITECTURE *
URBAN + INDUSTRIAL DESIGN
WWW.LOEHMANN.NL

BOLIDT
WWW.BOLIDT.NL

BETONKERNACTIVERING

HOOGSTAD ARCHITECTEN
WWW.HOOGSTAD.NL
WWWNVOPAK.NL

DWA INSTALLATIE- EN
ENERGIEADVIES
WWW.DWANL
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