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Het nieuwe interieur voor IMIC is in een
zeer korte tijd tot stand gekomen. Loh-
mann kreeg, samen met een paar an-
dere archltecte

: tge-
fééii Giterne prOjectmanager :l\de :
~ arm, die ervoor zorgde dat alle onder®

delen van het bouwproces zo strak rrgg""
gel ijk op elkaar werden afgestemd. = |
Ook hlelp hij mee bij de onderhandelin-i
gen over de prijs, Waardoor alle ambi- |
ties met een relatief beperkt budget |
toch gerealiseerd konden worden.  _ _




De fauteuils van Eames werden tij-

dens een kortstondige “twee voor
de prijs van een’ aktie ingekocht bij
Vitra. Ook al het andere meubilair
werd goedkoop opgekocht uit rest-
partijen. Het is aan het interieur

niet af te zien.
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Bureau Lohmann’s Architecture vorm-
de twee verdiepingen in het Amster-
damse WTC gebouw om van casco naar
chigue hoofdkantoor van handelsbe-
drijf IMC. Piece de resistance is een
spectaculair trapobject dat de twee
kantoorverdiepingen ruimtelijk ver-

bindt. In één krachtige beweging trans-

formeren de traptreden op de entree-
verdieping in een gastvrije ontvangst-
balie en in een stoere bar op de verdie-
ping. Eenvoudige middelen, een uiterst
precieze detaillering en de zorgvuldige
afstemming van materiaal en kleur ge-
ven het interieur een uitstraling van

chique design.

kantoorinrichting Amsterdam

BALIE, BAR EN TRAP
IN EEN MEUBEL

Het programma van eisen voor het nicuwe hoofdkan-
toor van handelsbedrijt imc omvatte een grote verschei-
denheid aan kantoor- en vergaderruimten. Naast ruimte
voor groepskantoren, kantoortuinen, individuele celkan-
toren en directievertrekken moest er ruimte gecreéerd
worden voor de dealingroom. Deze laatste ruimre is een
zeer specialistische werkplek waar zo'n vijftig medewer-
kers via computers op de internationale beurzen hande-
len. Hoewel de dealingroom een groot deel van het be-
schikbare kamonmppcrv]ak in hcs]ag neemt, moet de
ruimte een onopvallende rol spelen in het kantooront-
werp. De werkzaamheden in deze ruimte zijn omgeven
met een zekere geheimzinnigheid en vinden plaats ach-
ter gesloten deuren, onzichtbaar voor het overige perso-
neel en bezockers.

Anderhalve dag kreeg architectenbureau Léhmann’s Ar-

chitecture om haar visie te ontwikkelen voor de indeling

en inrichting van het nieuwe hoofdkantoor. Met een
paar krachtige ingrepen wist Léhmann overtuigend een-
heid te creéren in de verscheidenheid aan ruimten in het
programma van eisen. Toch was het vooral het entree-
ontwerp, dat zo in de smaak viel dat Léhmann de op-
dracht kreeg.

Felgekleurde jasjes

Het interieurconcept is helder. Op het entreeniveau be-
vinden zich alle bedrijfsruimten met uitzondering van
de dealingroom en de bar, die op de verdieping zijn gesi-
tueerd. De ruimeen op de entreeverdieping zijn georga-
niseerd langs een middengang. Lichtgrijze, hoogglans
gelakte kastelementen van mdf, die dienen als ruimre-
scheiding en als opbergmeubel, verdelen het beschikbare
oppervlak in verschillende typen kantoorruimten. Door
de gangwanden als glazen schuifdeuren uit te voeren en
de wandelementen op de gevel aan te sluiten via een
brede, verdiepingshoge glasstrook, blijft de totale ruimte
vanuit elke positie voelbaar. Bovendien kan het zonlicht
op allerlei onverwachte plaatsen in het kantoor binnen-
dringen, waardoor interessante spiegelingen en schadu-
wen ontstaan.

Het dubbelhoge entreegebied wordt gedomineerd door
de indrukwekkende, brede trap naar de insteckverdie-
ping. Dit trapelement is de grote vondst in het ontwerp,
omdat de traptreden in één krachrtige beweging de ont-
vangstbalie, de verbinding naar de verdieping en de bar
V()rmgt‘vcn. DC UPCH U'ﬁptredfn VOrmen €en fr;l:li(‘,
semi-transparante buffer naar de werkplekken achter de
balie. Door het trapmeubel uit te voeren in hetzelfde
materiaal en met dezelfde uitstraling als de ruimeeschei-
dende kastelementen, is een grote eenheid in het interi-

eurontwerp bewerkstelligd.
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opbouw trede:
optrede 176,68 mm

aantrede 290 mm

multiplex 60 mm

staalstrip 220 x 15 mm

strip gebout aan trapboom
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Detail 2. Verticale doorsnede bovenzijde trap. Schaal 1: 15

De verdieping is gcrcscrvccrd voor de dealingroom en de
bar, die kennelijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
den in de hectische cultuur van de beurs. Ondanks het
verdwijnen van de oude beurswereld met zijn lawaaierige
vloer en felgekleurde jasjes is een aantal gewoontes het-
zelfde gebleven. De bar en lounge worden bijvoorbeeld
nog altijd veel gebruike om stoom af te blazen en te ont-

spanncn.

Ondeugend rood

Iets van die oude beurssfeer verwerkte Lohmann in het
ontwerp van de meubelelementen. De chique glimmen-
de kastenwanden hebben een verrassend, ondeugend fel-
r0()d gt‘klt‘urdt' bil‘mt‘nkant Z{l.‘i d(‘.' Vot‘ring van een Fffs[f'

lijk colbertje. Die binnenkant wordt pas zichtbaar als de
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koker 300x100x8 mm

mdf aftimmering 18 mm, hoeken onder verstek,
geschilderd in kleur

trapboom koker 300x100x6 mm opgelegd op koker
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=— te openen fronten
'_; klep omlaag
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.— te openen
fronten lade

tapijttegels 9 mm

—— stelpoten

Héfele

computervioer
103 mm

Schaal 1: 15

kleppen en laden van de wand open staan. Het wandele-
ment is zo ontworpen dat de wanddiepte telkens in één
ruimte wordt benut, terwijl de achterwand in de naastge-
legen ruimte als cen dicht wandvlak is uitgevoerd. Iedere
ruimte wordt zo dus afwisselend begrensd door een kas-
tenwand en een dichte wand. In gesloten toestand brengt
de kastenwand rust en orde in de ruimte. Verdekte hand-
grepen in de vorm van afgeschuinde klepranden zorgen
ervoor dat het regelmatige patroon van kleppen en laden
nergens wordt onderbroken. De wandelementen zijn op-
gebouwd uit een dubbele laag MDr. Lshmann heeft de
elementen zo gedetailleerd dat eerst een rompconstructie
kon worden geplaatst, waarop de hoogglansgelakte bui-
tenhuid in het allerlaatste stadium van de werkzaamhe-

den is aangebracht, om beschadigingen te voorkomen.
g ging

Detail 3. Verticale doorsnede scheidingskast.
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exterieur: mdf hoogglans
gelakt 18 mm

Schaal 1: 15

kastrompen: spaanplaat
18 mm, afwerking mela-
mine, kleur rood

rvs deurgreep 30x446 mm
Dorma Ogro TG 9357

schuifdeur gehard glas 12 mm
gedeeltelijk voorzien van green etch
hoh glasplaten 31 mm

Detail 4. Horizontale doorsnede scheidingskast.

De schuifwanden van de kan-

toorvertrekken vallen aan de bo-
ven- en onderzijde in een sleuf.
De zijkanten sluiten koud aan op

de kastenwand. Zie detail 4.

De scheidingskasten werden zes

keer geschuurd en gesp

1 0m een

zeer glad opperviak te verkrijgen.
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Plattegrond entreeverdieping en eerste verdieping. Schaal 1 : 600
1 entree
2 balie
3 vergaderruimtes
- 4 perging
5 MER
6 ICT
L PS— ; E:p"’\" L L L L L}
9 dealingroom
| 2 = e
g i r:‘ - 2 [
g ] 5
"; _________ e /
I
5l i L L SED g 5@ 5 i i
L 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 [}

Bdetail@inMarchitectuur®

Familie
De glaswanden sluiten zonder profiel op de koppen van

de wandelementen aan, waardoor de zuivere doosvorm
behouden blijft. Om al te directe inkijk in de werkruim-
ten te voorkomen, is een gedeelte van de glaswand voor-
zien van een fijnmazig zeefdrukraster dat doet denken
aan geétst glas. De sobere, buisvormige roestvast stalen
handgrepen zijn familie van de trapbalusters en volgen
daarmee het uiterst consequent doorgevoerde principe
van eenheid in vorm en materiaal dat het interieuront-
werp kenmerkt. Roestvast staal is gebruikt als bekleding
voor de hoge entreewand. Als accent keert het staal terug
zowel in het blad van de balie en de bar, als op de trap-
treden. Ook de vloerafwerking helpt mee om de ruimte-
lijke eenheid te bewaren. De naadloze, glanzende kunst-
hars gietvloer omspoelt als het ware de eilanden binnen
de kantoorruimten, die op verzock van de opdrachtgever
zijn voorzien van een computervloer. De gietvloer is
door Lohmann persoonlijk op kleur gemengd om perfect
te harmoniéren met het grijs van de wandelementen en
de trap. Her enige onderdeel dat afwijkt van de sobere
vormgeving is het plafond. Om budgettaire redenen
moest het bestaande systeemplafond gehandhaafd blij-
ven. Omdar hierin ook de verlichting is vastgelegd,
strookt deze op sommige plaatsen niet goed met de
ruimtelijke indeling. Bovendien passen de armaturen
niet bij de nieuwe intericurstijl. In de tockomst zal in ie-
der geval de verlichting worden aangepast. Dankzij per-
fectie in detaillering en terughoudendheid in materiaal
en vorm is Lohmann er in geslaagd mer een beperkt
budger de uitstraling van chique design te creéren. B

door Ine ter Borch, Archispecials.com, Amsterdam
fotos Jannes Linders, Rotterdam
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