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Museum De Pont in Tilburg/NL

Architekten:
- Benthem Crouwel Architekten, Amsterdam

Die Stiftung ,De Pont" wurde 1988 gegrin-
det. Auf der Suche nach Raumlichkeiten far
das Sammeln und Ausstellen von Beitrdgen
aus Malerei und Bildhauerei der Gegenwart
fand die Stiftung eine alte Wollfabrik in
Tilburg.
Die besonderen MaBverhélinisse und das
Vorhandensein unterschiedlicher Raumtypen
— eine groBe Halle von 60 x 70 m, kleine,
hohe Wollraume® mit fast quadratischem
GrundriB und einige mittelgroBe, eher lang-
gestreckte Kammern — lieen erahnen, daB
das Gebaude flr den neuen Zweck vorzig-
lich geeignet war.
Das Architekturbtiro Benthem Crouwel Archi-
tekten wurde mit dem Umbau und der
Einrichtung beauftragt. Der, an das Biiro
gestellte, Anspruch 1Bt sich im Prinzip auf
zwei wesentliche Punkte zusammenfassen:
1. Die vorhandene Bausubstanz so umzuge-
stalten, daB sie als Ort fir die Begeg-
nung zwischen Kunst und Publikum
ungestort funktionieren kann.
2. Die besonderen Qualitaten der Raume zu
erhalten und — wo nétig — zu unter-
stltzen.

Selbst wenn man sich, wie das Buro
Benthem Crouwel, um eine sachliche,
aformale und funktionsgetreue Architektur-
sprache bemdht, lassen sich doch noch
immer Erfahrungserlebnisse erzeugen, die
uber das rein Funktionale und das rein
Raumliche hinausgehen. Die Maglichkeiten
dieser Erfahrungen sollten bei dem Besu-
cher des Museums jedoch vor allem auf die
ausgestellte Kunst konzentriert sein.

Es war somit wichtig, mit den Mitteln der
Architektur in dieser Beziehung sehr zurtick-
haltend und sensibel umzugehen. Die Aus-
einandersetzung mit der darin steckenden,
oft schmalen Gratwanderung zwischen
Kunst und Architektur bedeutete bei diesem
Projekt eine zusatzliche, besonders intellek-
tuelle und prakiische Herausforderung.
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Einrichtungen

Um das vorhandene Gebaude fur ein

Museumspublikum funktionstichtig zu

machen, war eine Reihe Einrichtungen

notwendig. Dazu gehérten: das Schaffen
eines deutlichen Eingangsbereiches, Toiletten
und Garderobe, ein Buchladen, ein Cafg-

Restaurant mit eigener Kiche sowie eine

kleine Bibliothek.

Die alte Hille sollte nach Mdglichkeit unan-

getastet und dadurch selbstandig bleiben.,

Die Mittel dazu waren:

1. Die bei den hinzufigenden Elementen
entschiedene Verwendung von Materia-
lien, die auf den Millimeter genau zu
bearbeiten sind, wie Glas, Edelstahl,
Aluminium und Multiplex-Holzplatten.

2. Im Entwurf: Die neuen Elemente als deut-
liche, auf sich gestellte Einheiten in das
vorhandene zu plazieren (Beispiel: die
Kiche als Edelstahl,dose").

3. In der Detaillierung: Details kaum sichtbar
zu machen, sondern, zum Beispiel, unge-
naue Backsteinlinien unmittelbar auf
scharf geschnittene Edelstahlrander
treffen zu lassen. Die kontrastierenden
Eigenschaften der Materialien werden
unmittelbar miteinander konfrontiert.

Sehr wichtig war die Erhaltung der, in der

ehemaligen Fabrik angetreffenen, span-

nenden Raumqualitaten. Die Unterbringung
notwendiger Serviceleistungen, Klima- und

Sicherheitseinrichtungen, ohne die raum-

lichen Qualitdten zu mindern, umfaBte bei
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Entwurf und Ausfihrung den gréBten Teil
der Anstrengungen.

In der groBen Halle standen friher Reihen
riesiger Wollverarbeitungsmaschinen. Dieser
Raum mit seiner ungewohnlichen Dimensio-
nierung von 60 x 70 x 5m, bildet das
eigentliche Zentrum des Gebaudes. Beson-
ders bemerkenswert ist die Dachtragkon-
struktion. Sie besteht aus einer — heute
kaum mehr moglichen — materialmini-
mierten aber arbeitskraftaufwendigen Stahl-
profilkonstruktion, die trotz vieler — auch in
den Niederlanden vorhandenen — Regeln
und Gesetze erhalten werden konnte,

Der urspringliche Bodenbelag muBte auf-
grund vieler technischer Mangel vollstandig
ersetzt werden. Der heutige FuBboden
besteht aus einem doppelten, industriellen
Betonboden, der in der sichtbaren Schicht
schwarze Farbpigmente enthalt. Zwischen
den beiden Schichten befinden sich die
Schlauche der FuBbodenheizung. Die auf-
nehmbare Punkilast betragt 1000 kg.

Die eingestellten Ausstellungswande l6sen
sich durch einen Fugenabstand scheinbar
vom Boden und bleiben in ihrer Héhe unter-
halb der Fachwerkkonstruktion. So bleibt die
Mdéglichkeit, den Raum als ganzes zu
erfahren, erhalten.
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Das Dach der Halle setzt sich aus — Uber

die gesamte Hallenbreite sich erstreckende

— Oberlichtreihen zusammen, abwechselnd
. . . . : mit gleichbreiten geschlossenen Dach-

1 ’— elementen. Dadurch wird der Raum zu

einem lichtdurchfluteten Saal. Um die starke

‘ : { Licht- und Schattenwirkung zu reduzieren,

y r T : ] wurde das Glas der Dachfenster durch ein

[ g Sandwichglas mit lichtstreuendem Material in

4 i der Mittelzone ersetzt. Selbst bei tribem

i - Wetter reicht das einfallende natiirliche Licht

= ' zur Ausleuchtung der Halle aus.

N Die Intimitat der, an einer Seite der Halle

. j : sich befindenden, kleinen Wollraume"

_ § ; wurde durch Holzbdden aus Eichenstab-
— R A — parkett (ein Abfallprodukt aus der Eichen-

4 Exhibition . T-TT Iﬂ T T [T 3 holzverarbeitung) verstérkt. Mit Hilfe von

5 Library :ILS/ - '_ ] 4 I—E_]j 12 -,| Vorhangen aus Schwe_rem Verdunkelungs-

6 Storage ~ / :.HI_| | B | 1] stoff werden diese kleinen ,Kunstkabinette®

1’_@, von der groBen Halle sowohl licht- wie zum
Teil gerauschisoliert.

1 Entrance
2 Bookstore
3 Restaurarnt

din

[ Lo [
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Glasttiren zwischen Restaurant und Halle
Foto: Heike Léhmann

Themen

Eine charakteristische Rolle bei der Unter-
scheidung der Raumlichkeiten und Funk-
tionen spielt das Thema FuBboden. Be-
trachtet man den gesamten Boden des
Gebaudes, erinnert er an eine UbergroBe
Intarsienarbeit: die verschiedenen Material-
flachen liegen alle in einer Ebene. Jede
Flache begrenzt und betont eine entspre-
chende Funktion.

Bei der Eingangszone, zum Beispiel, wurde
der schon vorhandene Boden aus ge-
brannten Ziegeln lediglich ausgebessert und
gesaubert. Der Bereich des Buchladens 16st
sich von dem Eingangsbereich, indem dort
der Bodenbelag durch einen Holzboden
erganzt wird. Das Restaurant, um damit ein
letztes Beispiel zu geben, wird auch in der
Funktion als Vortrags- und Diskussionsort
genutzt. Es steht dadurch in mittelbarer
Verbindung zur groBen Halle; konsequenter-
weise erhielt dieser Raum auch den glei-
chen Betonboden, allerdings mit der Zasur
eines in den Beton eingelassenen Vierecks
aus Stabparkett. Dieses Parkettfeld definiert
die Sitzzone des Restaurants.

Das trennende Element zwischen Hallenvor-
raum und Restaurant ist eine Glaswand. Die

Wand besteht aus fUnf 5 m hohen Glastiiren.

Offnet man alle Taren parallel zueinander,
wird die trennende Funktion véllig aufge-
hoben. Die Richtung der parallel stehenden
grinen Glasscheiben funktioniert dann
sogar eher verbindend.

Diese Eigenschaft von Trennen als auch
gleichzeitig Verbinden ist ein weiteres
wesentliches Thema des Projekies. Bei
einerseits klarer Definition der Funktions-
bereiche wird andererseits die Maglichkeit
gegeben, Teile des umgebenden Raumes
und die Zusammenhange des Gebaudes zu
erfahren.

Weitere Beispiele dafir sind:

1. Der Eingangsfliigel, der drauBen, ein-
gepackt in Edelstahl den Namen des
Museums tragt und schon von weitem den
— gegentber der langen Fabrikwand eher
bescheiden wirkenden — Eingang markiert.

Die Konstruktion des Flugels lauft im Innern
des Gebdaudes oberhalb des gesamten
Eingangsbereiches weiter. Hier jedoch
umgibt eine filigrane Streckmetallhille die
Konstruktion. Eingebaute Lichtelemente
leuchten den Entreebereich aus.

2. Die Toiletten, wo lediglich eine ober-
flachenbehandelte Glaswand das Damen-
und Herrenkompartiment voneinander
trennt. DaB die Toilettenfunktion urspriinglich
in einem Raum eingerichtet wurde, bleibt
damit stets nachvollziehbar.

Die Beurteilung, ob der gestellte Anspruch
erfullt wurde, die ausgewahlten Themen zur
Lésung der Aufgabe die angemessenen
waren, bleibt schluBendlich dem Besucher
und Benutzer vorbehalten. Sicher ist der
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realisierte Anspruch an das Umfeld und die
Plattform fur die auszustellende Kunst ein
interessanter und diskussionswiirdiger Bei-
trag innerhalb der momentanen Museums-
architektur. Zu verdanken ist dieses Resultat
einer intensiven Zusammenarbeit des Stif-
tungsvorstandes und des Direktors des
Museums, Hendrik Driessen, mit den Archi-
tekten. Es ist ein Ort entstanden, wo die
auszustellende Kunst alle Aufmerksamkeit
erhalten kann. Der konzentrierte und unge-
hinderte Diskurs zwischen Betrachter und
Kunstwerk hat hier die Chance sich zu
entfalten.

Benthem Crouwe! Architeken



